400-W-Netzteil S-400-36

Merkmale:

e 36V DC, 11 A Ausgang

Eingangsspannungsbereich: 90-132 V/180-264 V AC

115 V/230 V Wechselspannung, Uber Schalter wahlbar
Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten
Zwangsluftkihlung durch integrierten Gleichstromltfter
Geringe Ausgangswelligkeit und -schwankungen

» Schutz vor Uberstrom, Uberspannung, Kurzschluss

und Uberhitzung

e 215%x 115 x50 mm (L x B x H)

Allgemeine Spezifikationen:

Modell S-400-36
Gleichstromausgang 36V11A
Wellenform und Rauschen 150 mvp_p
Eingangsstabilitat +0,5 %
Laststabilitat +0,5 %
Wirkungsgrad 85 %
Einstellbereich fiir Gleichspannung 10 %
e 90-132 V/180-264 \/ AC, (iber Schalter wahlbar
B erctrom 7AMI5VAC 4,5A/230V AC
Betriebstemperatur -10-50 °C
Sicherheitsnormen GB4943, UL60950, EN60950
EMV-Normen GB 9254, 55022, Klasse B
Gewicht 1,15 kg
Abmessungen:
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https://www.oyostepper.de/category-45-b0-Schaltnetzteile.html



